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HILCO BAGUETTES DE BRASAGE  
Baguettes de soudage au gaz – non ferreux – brasure à l'argent 

 
 
 
 

Baguettes de brasage argent-cuivre-phosphoreux 
Type Composition Intervalle de 

fusion 
Classification 

Ag Cu P autres  AWS A5.8 ISO 17672 
L-Ag 2 P  2,0 91,8 6,2 - 645-825ºC ~BCuP-6 CuP 279 

L-Ag 5 P  5,0 89,0 6,0 - 645-815ºC BCuP-3 CuP 281a 

L-Ag 15 P  15,0 80,0 5,0 - 645-800ºC BCuP-5 CuP 284 

 
Baguettes de brasage à l’argent sans cadmium 
Type Composition Intervalle de 

fusion 
Classification 

Ag Cu Zn autres  AWS A5.8 ISO 17672 
L-Ag 20 Si 1 20,0 43,9 Bal. Si: 0,1 690-810ºC - Ag 220 

L-Ag 30 Sn 30,0 36,0 Bal. Sn: 2,0 665-755ºC - Ag 130 

L-Ag 34 Sn 1 34,0 36,0 Bal. Sn: 3,0 630-730ºC ~BAg-35 Ag 134 

L-Ag 45 Sn 1 45,0 27,0 Bal. Sn: 3,0 640-660ºC BAg-36 Ag 145 

L-Ag 55 Sn 1 55,0 21,0 Bal. Sn: 3,0 630-660ºC ~BAg-7 Ag 155 
 
 
Remarque :  

1 ces baguettes de brasage à l’argent sont également disponibles sous la forme de baguettes de brasage  
enrobées (FC) 
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