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HILCO HILDISC 
L’assurance de la qualité 

 
 

Nos Hildiscs – disques de tronçonnage et d’ébarbage Hilco - sont faits de grains abrasifs, agglomérés avec des 
résines et renforcé de fibre de verre.  
 
Les Hildiscs sont disponibles en plusieurs tailles pour différentes machines et applications. Ils sont utilisés dans le 
monde entier et dans de nombreux secteurs industriels, dont l’aéronautique, l’automobile, les fonderies, les 
manufactures, les chantiers navals et le bâtiment. Nos Hildiscs sont fabriqués aux Pays-Bas. 
 
Les dates d’emballage : 
 
Meules de tronçonnage plates      Machine : meuleuse d’angle 
Forme :41   

Hilco no art. Taille mm Taille en pouces Spécification 
Poids en 
grammes 

par 
disque 

Application Pièces par 
carton 

77955 115x1,0x22,23 4 1/2” x 3/64” x 7/8” A 46/60 V-BF41  27 Acier-Inox 25 
78092 125x1,0x22,23 5” x 3/64” x 7/8” A 46/60 V-BF41   32 Acier-Inox 25 
78121 125x1,6x22,23 5” x 1/16” x 7/8” A 30/46 V-BF41   48 Acier-Inox 25 
78107 180x1,6x22,23 7” x 1/16” x 7/8” A 30/46 V-BF41 87 Acier-Inox 25 
78108 230x1,9x22,23 9” x 5/64” x 7/8” A 30/46 V-BF41 184 Acier-Inox 25 
78077 115x2,5x22,23 4 1/2” x 3/32” x 7/8” A 24/30 S-BF41 55 Acier-Inox 25 
78078 125x2,5x22,23 5” x 3/32” x 7/8” A 24/30 S-BF41 67 Acier-Inox 25 
78079 180x2,5x22,23 7” x 3/32” x 7/8” A 24/30 S-BF41 149 Acier-Inox 25 
78096 230x2,5x22,23 9” x 3/32” x 7/8” A 24/30 S-BF41 241 Acier-Inox 25 

 
Meules de tronçonnage plates                   Machine : machine d’établie 80 m/s 
Forme : 41   

Hilco no 
art. Taille mm Taille en pouces Spécification 

Poids en 
grammes par 

disque 
Application Pièces par 

carton 

78086 300x2,6x25,4 12” x 3/32” x 1” A 30 S-BF41/80 
Machine d’établie 410 Acier-Inox 10 

78087 356x2,6x25,4 14” x 3/32” x 1” A 30 S-BF41/80 
Machine d’établie 600 Acier-Inox 10 

 
Meules de tronçonnage à moyeu déporté     Machine : meuleuse d’angle 

Forme : 42   

Hilco no 
art. Taille mm Taille en pouces Spécification 

Poids en 
grammes 

par disque 
Application Pièces par 

carton 

78080 100x3,0x16,0 4” x 1/8” x 5/8” A 24/30 S-BF42 60 Acier-Inox 25 
77956 115x3,0x22,23 4 1/2” x 1/8” x 7/8” A 24/30 S-BF42 75 Acier-Inox 25 
78081 125x3,0x22,23 5” x 1/8” x 7/8” A 24/30 S-BF42 84 Acier-Inox 25 
77957 180x3,0x22,23 7” x 1/8” x 7/8” A 24/30 S-BF42 175 Acier-Inox 25 
77958 230x3,0x22,23 9” x 1/8” x 7/8” A 24/30 S-BF42 298 Acier-Inox 25 
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Meules d’ébarbage à moyeu déporté      Machine : meuleuse d’angle 
Forme : 27   
 

Hilco 
no art. Taille mm Taille en pouces Spécification 

Poids en 
grammes 

par disque 
Application Pièces par 

carton 

 78082 100x6,4x16,0 4” x 1/4” x 5/8” A 24/30 Q-BF27 116 Acier-Inox 10 
 78083 115x6,4x22,23 4 1/2” x 1/4” x 7/8” A 24/30 Q-BF27 155 Acier-Inox 10 
 78084 125x6,4x22,23 5” x 1/4” x 7/8” A 24/30 Q-BF27 188 Acier-Inox 10 
 77959 180x6,4x22,23 7” x 1/4” x 7/8” A 24/30 Q-BF27 379 Acier-Inox 10 
 78085 230x6,4x22,23 9” x 1/4” x 7/8” A 24/30 Q-BF27 630 Acier-Inox 10 

 
Explication de la spécification : 

Type de 
grain 

Granulométrie Dureté Type de 
liant 

Tissu de 
verre 

Forme 

A 24 Q B F 27 = meules d’ébarbage à moyeu déporté 

 
 à à   41 = meules de tronçonnage plates  

 
 30 V   42 = meules de tronçonnage à moyeu déporté 

 
    
Type de grain :  Dureté :   Type de liant :     Tissu de verre : 
A : Oxyde d’aluminium  Représentée par une lettre : B : liant bakélite     F : renforcé de fibre de verre   
    Moyenne :  Q et S 
    Dure :   V 
 
Caractéristiques et avantages des Hildiscs : 

• Tronçonnage facile et confortable 
• Résultat de tronçonnage sans bavures 
• Qualité identique lors de la durée de vie du disque  
• Vibration faible  
• Sans fer, soufre et chlore 

 
Granulométrie : 
Granulométrie de FEPA : le nombre de grains alignés sur un pouce de 25,4 mm  
 

HILDISC conforme à : OSA 10038 
EN 12413 
 

 
 
 

D'autres types et tailles sont disponibles sur demande.          

                                                                                                                                      
 

FEPA 
Granulométrie 

(Mesh) 

Taille moyenne 
de grain en µm 

24 745 
30 625 
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